
Un condensé d’efficacité
pour vos projets de 
MENUISERIES PVC

- Solution bloc-baie avec coffre accessible.
- Facilité de mise en oeuvre.
- Finition couleur : coffre à la couleur de la menuiserie 
pour les teintes beige et gris.

- Solution bloc-baie avec coffre invisible.
- Excellente étanchéité et isolation thermique.
- Facilité de mise en oeuvre
- Option coffre FERMÉ (sous face et habillage extérieur)

Pour une maison plus sûre et plus confortable,
vos menuiseries peuvent être équipées de volets roulants 
avec tablier aluminium ou PVC.

Solutions de manoeuvre
Avec les solutions de manoeuvres électriques, vos volets roulants sont motorisés et vous pilotez à distance, 
par simple pression sur vos commandes, l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants.

La solution volet roulant 
à coffre apparent

La solution volet roulant pour pose 
sous demi-linteau

LES VOLETS ROULANTS ACCESSOIRES & PERSONNALISATION

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 E
di

tio
n 

Av
ril

 2
02

1 
- D

an
s 

un
e 

so
uc

i d
’é

vo
lu

tio
n,

 n
os

 p
ro

du
its

 e
t a

cc
es

so
ire

s 
pe

uv
en

t ê
tre

 m
od

ifi
és

. 
C

on
ce

pt
io

n 
St

ud
io

 H
V 

- R
C

S 
AN

G
ER

S 
B3

82
 9

10
 6

51
 - 

Ph
ot

os
 e

t 3
D

 : 
St

ud
io

 H
V

www.caib.fr

POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE-FENÊTRE

GRILLES DE VENTILATION (option)

SEUIL ALUMINIUM
COMPATIBLE PMR

PAUMELLES LAQUÉES

POIGNÉES DE FENÊTRE EN STANDARD POIGNÉE DE FENÊTRE À CLÉ (option)

HYGRORÉGLABLE

AUTORÉGLABLE Acoustique

HYGRORÉGLABLE Acoustique

BLANCHE BLANCHEGRISE NOIRE (sur gris)BEIGE NOIRE (sur beige)

PETITS BOIS (option)
SECTION 10 X 8 MM SECTION 26 X 8 MM

Blanc, beige
ou aspect plomb

Blanc,
beige ou gris

INVISIBLE DE L’INTÉRIEUR

BLANC, GRIS ET BEIGE. Coloris teintés masse
COULEURS

OPTIBAIEEVIBAIE

POIGNÉES DE PORTE-FENÊTRE EN STANDARD

BLANCHE GRISE BEIGE

En standard :
- Pour les portes-fenêtres à barillet
- Pour les portes de service

REJET D’EAU 
avec brosse d’étanchéité intégrée

PANNEAU LISSE ISOLANT
de 24 mm
en standard

SEUIL ET REJET D’EAU
en aluminium anodisé

Akor

MANOEUVRES MANUELLES
Tringle oscillante ou sangle.

MOTORISATION FILAIRE
Moteur avec inverseur fourni pour piloter 
la montée et la descente du volet.

MOTORISATION RADIO RTS
Pour la commande à distance 
de vos volets roulants.

SOLUTION IO / HOMECONTROL
Pour le pilotage de vos volets roulants 
et autres équipements de la maison 
(chauffage, alarme...)
Solution box TAHOMA ou CONNEXOON.

BLANCHE GRISE BEIGE



DORMANT & OUVRANTDORMANT & OUVRANT

PVC sans plomb

GAMME SOFTLINE 70/70

70 mm

PERFORMANCES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

VITRAGE STANDARD
4/16/4 FE Argon, 24mm4/16/4 FE Argon, 24mm

JOINTS AFFLEURANTS
remplaçablesremplaçables

POIGNÉE CENTRÉE
en optionen option

REJET D’EAU
en optionen option

PARCLOSE 
INTEMPORELLE

PROFILÉS 5 CHAMBRES 
Répartition des chambres Répartition des chambres 
équilibrées intérieur / équilibrées intérieur / 
extérieurextérieur

Renforcement 
des profils 
selon abaques et 
suivant les règles 
de certification CSTB.

MASSE CENTRALE 
RÉDUITE 11 CM

Également disponible à l’offre :
Dormant RÉHABILITATION pour pose feuillure, tunnel 
et dormant UNIVERSEL (fourni sans profilés accessoires).
Dormants NEUFS avec appui élargi.

LA POSE EN NEUF
Dormants monoblocs Dormants monoblocs 
pour pose en applique. pour pose en applique. 

Doublages de 60, 100, 
120, 140 et 160 mm

Performances sur la base des dimensions Acotherm et idenPerformances sur la base des dimensions Acotherm et identiques quelque soit la finition blanc, beigtiques quelque soit la finition blanc, beige ou gris.e ou gris.

Vitrage Type d’ouverture Uw Sw TLw (%)

EN STANDARD
Isolation 
renforcée
4/16/4 FE 

Argon

Fenêtre
1 vantail 1,4 0,39 0,59

2 vantaux 1,4 0,36 0,55

Porte-Fenêtre 1,4 0,38 0,58

Haute isolation 
renforcée

4/16WE/4 FE 
Argon

Warm Edge

Fenêtre
1 vantail 1,3 0,39 0,59

2 vantaux 1,3 0,36 0,55

Porte-Fenêtre 1,3 0,38 0,58

DES PRODUITS CONFORMES 
AUX EXIGENCES DE LA RT 2012 
ET DE LA RT BÂTIMENTS EXISTANTS.
ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT.

A*3 E*7A V*A2

Parclose intérieure
Avec joints affleurants
Assemblage à 45° en coupe d’onglet

Recouvrement intérieur avec poignée centrée (RIPC)
En option

Paumelles
Laquées

Gamme sous DTA n° 6/11-1958 délivré par le CSTB
Production sous contrôle qualité.

QUALITÉ DE CONCEPTION,
DESIGN SOBRE & 
CONTEMPORAIN

LES FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, FIXES, SOUFFLETS & COMPOSITIONS
Compositions réalisables jusqu’à 3 zones, nous consulter.

1 Vantail
Ouverture à la française 

ou oscillo-battant

2 Vantaux
Ouverture à la française 

ou oscillo-battant

Porte-fenêtre
1 vantail ou 2 vantaux

SouffletFixePorte de service

LA POSE EN RÉNOVATION
Pose sur dormant existant Pose sur dormant existant 
avec avec 

Recouvrement 
de 40 ou 65 mm

Réno 40Réno 40 Réno 65Réno 65

Fenêtre 2 vantaux - Vue extérieure
Rejet d’eau En option

Uw=1,3
En vitrage haute isolation 
renforcée avec Warm Edge

Uw=1,4
En vitrage standard
isolation renforcée

Akor

AILE DE RECOUVREMENT
TUBULAIRE 
sur dormant monoblocsur dormant monobloc
et en rénovationet en rénovation

Liner

INFORTIONS TECHNIQUES

Qualité de la conception et de ses équipements 
avec des partenaires reconnus

Akor



DORMANT & OUVRANTDORMANT & OUVRANT

PVC sans plomb

70 mm

PERFORMANCES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

INFORMATIONS TECHNIQUES

VITRAGE STANDARD
4/16/4 FE Argon, 24mm4/16/4 FE Argon, 24mm

JOINTS AFFLEURANTS
remplaçablesremplaçables

POIGNÉE CENTRÉE
en optionen option

REJET D’EAU
en option

PARCLOSE 
INTEMPORELLE

PROFILÉS 5 CHAMBRES 
Répartition des chambres Répartition des chambres 
équilibrées intérieur / équilibrées intérieur / 
extérieurextérieur

Renforcement 
des profils 
selon abaques et 
suivant les règles 
de certification CSTB.

MASSE CENTRALE 
RÉDUITE 11 CM

Également disponible à l’offre :
Dormant RÉHABILITATION pour pose feuillure, tunnel 
et dormant UNIVERSEL (fourni sans profilés accessoires).
Dormants NEUFS avec appui élargi.

LA POSE EN NEUF
Dormants monoblocs Dormants monoblocs 
pour pose en applique. pour pose en applique. 

Doublages de 60, 100, 
120, 140 et 160 mm

Performances sur la base des dimensions Acotherm et idenPerformances sur la base des dimensions Acotherm et identiques quelque soit la finition blanc, beigtiques quelque soit la finition blanc, beige ou gris.e ou gris.

Vitrage Type d’ouverture Uw Sw TLw (%)

EN STANDARD
Isolation 
renforcée
4/16/4 FE 

Argon

Fenêtre
1 vantail 1,4 0,39 0,59

2 vantaux 1,4 0,36 0,55

Porte-Fenêtre 1,4 0,38 0,58

Haute isolation 
renforcée

4/16WE/4 FE 
Argon

Warm Edge

Fenêtre
1 vantail 1,3 0,39 0,59

2 vantaux 1,3 0,36 0,55

Porte-Fenêtre 1,3 0,38 0,58

DES PRODUITS CONFORMES 
AUX EXIGENCES DE LA RT 2012 
ET DE LA RT BÂTIMENTS EXISTANTS.
ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT.

A*3 E*7A V*A2

Parclose intérieure
Avec joints affleurants
Assemblage à 45° en coupe d’onglet

Recouvrement intérieur avec poignée centrée (RIPC)
En option

Paumelles
Laquées

Qualité de la conception et de ses équipements 
avec des partenaires reconnus

Gamme sous DTA n° 6/11-1958 délivré par le CSTB
Production sous contrôle qualité.

QUALITÉ DE CONCEPTION,
DESIGN SOBRE & 
CONTEMPORAIN

LES FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, FIXES, SOUFFLETS & COMPOSITIONS
Compositions réalisables jusqu’à 3 zones, nous consulter.

1 Vantail
Ouverture à la française 

ou oscillo-battant

2 Vantaux
Ouverture à la française 

ou oscillo-battant

Porte-fenêtre
1 vantail ou 2 vantaux

SouffletFixePorte de service

LA POSE EN RÉNOVATION
Pose sur dormant existant Pose sur dormant existant 
avec avec 

Recouvrement 
de 40 ou 65 mm

Réno 40Réno 40 Réno 65Réno 65

Fenêtre 2 vantaux - Vue extérieure
Rejet d’eau En option

Uw=1,3
En vitrage haute isolation 
renforcée avec Warm Edge

Uw=1,4
En vitrage standard
isolation renforcée

Akor

AILE DE RECOUVREMENT
TUBULAIRE 
sur dormant monoblocsur dormant monobloc
et en rénovationet en rénovation

Liner

en option

GAMME Firstline 70/70



Un condensé d’efficacité
pour vos projets de 
MENUISERIES PVC

- Solution bloc-baie avec coffre accessible.
- Facilité de mise en oeuvre.
- Finition couleur : coffre à la couleur de la menuiserie 
pour les teintes beige et gris.

- Solution bloc-baie avec coffre invisible.
- Excellente étanchéité et isolation thermique.
- Facilité de mise en oeuvre
- Option coffre FERMÉ (sous face et habillage extérieur)

Pour une maison plus sûre et plus confortable,
vos menuiseries peuvent être équipées de volets roulants 
avec tablier aluminium ou PVC.

Solutions de manoeuvre
Avec les solutions de manoeuvres électriques, vos volets roulants sont motorisés et vous pilotez à distance, 
par simple pression sur vos commandes, l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants.

La solution volet roulant 
à coffre apparent

La solution volet roulant pour pose 
sous demi-linteau

LES VOLETS ROULANTS ACCESSOIRES & PERSONNALISATION

POIGNÉES DE FENÊTRE ET DE PORTE-FENÊTRE

GRILLES DE VENTILATION (option)

SEUIL ALUMINIUM
COMPATIBLE PMR

PAUMELLES LAQUÉES

HYGRORÉGLABLE

AUTORÉGLABLE Acoustique

HYGRORÉGLABLE Acoustique

PETITS BOIS (option)
SECTION 10 X 8 MM SECTION 26 X 8 MM

INVISIBLE DE L’INTÉRIEUR

OPTIBAIEEVIBAIE

En standard :
- Pour les portes-fenêtres à barillet
- Pour les portes de service

REJET D’EAU 
avec brosse d’étanchéité intégrée

PANNEAU LISSE ISOLANT
de 24 mm
en standard

SEUIL ET REJET D’EAU
en aluminium anodisé

MANOEUVRES MANUELLES
Tringle oscillante ou sangle.

MOTORISATION FILAIRE
Moteur avec inverseur fourni pour piloter 
la montée et la descente du volet.

MOTORISATION RADIO RTS
Pour la commande à distance 
de vos volets roulants.

SOLUTION IO / HOMECONTROL
Pour le pilotage de vos volets roulants 
et autres équipements de la maison 
(chauffage, alarme...)
Solution box TAHOMA ou CONNEXOON.

LinerAkor

BLANCHE

Blanc
ou aspect plomb
Blanc

BLANCHE

                                 BLANCHE                                  BLANCHE

BLANC.   Coloris teinté masse
COULEUR

POIGNÉE DE FENÊTRE EN STANDARD      POIGNÉE DE FENÊTRE À CLÉ (option)

POIGNÉE DE PORTE-FENÊTRE EN STANDARD



DORMANT & OUVRANTDORMANT & OUVRANT

PVC sans plomb

GAMME SOFTLINE 70/70

70 mm

PERFORMANCES

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

INFORMATIONS TECHNIQUES

VITRAGE STANDARD
4/16/4 FE Argon, 24mm4/16/4 FE Argon, 24mm

JOINTS AFFLEURANTS
remplaçablesremplaçables

POIGNÉE CENTRÉE
en optionen option

REJET D’EAU
en optionen option

PARCLOSE 
INTEMPORELLE

PROFILÉS 5 CHAMBRES 
Répartition des chambres Répartition des chambres 
équilibrées intérieur / équilibrées intérieur / 
extérieurextérieur

Renforcement 
des profils 
selon abaques et 
suivant les règles 
de certification CSTB.

MASSE CENTRALE 
RÉDUITE 11 CM

Également disponible à l’offre :
Dormant RÉHABILITATION pour pose feuillure, tunnel 
et dormant UNIVERSEL (fourni sans profilés accessoires).
Dormants NEUFS avec appui élargi.

LA POSE EN NEUF
Dormants monoblocs Dormants monoblocs 
pour pose en applique. pour pose en applique. 

Doublages de 60, 100, 
120, 140 et 160 mm

Performances sur la base des dimensions Acotherm et idenPerformances sur la base des dimensions Acotherm et identiques quelque soit la finition blanc, beigtiques quelque soit la finition blanc, beige ou gris.e ou gris.

Vitrage Type d’ouverture Uw Sw TLw (%)

EN STANDARD
Isolation 
renforcée
4/16/4 FE 

Argon

Fenêtre
1 vantail 1,4 0,39 0,59

2 vantaux 1,4 0,36 0,55

Porte-Fenêtre 1,4 0,38 0,58

Haute isolation 
renforcée

4/16WE/4 FE 
Argon

Warm Edge

Fenêtre
1 vantail 1,3 0,39 0,59

2 vantaux 1,3 0,36 0,55

Porte-Fenêtre 1,3 0,38 0,58

DES PRODUITS CONFORMES 
AUX EXIGENCES DE LA RT 2012 
ET DE LA RT BÂTIMENTS EXISTANTS.
ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT.

A*3 E*7A V*A2

Parclose intérieure
Avec joints affleurants
Assemblage à 45° en coupe d’onglet

Recouvrement intérieur avec poignée centrée (RIPC)
En option

Paumelles
Laquées

Qualité de la conception et de ses équipements 
avec des partenaires reconnus

Gamme sous DTA n° 6/11-1958 délivré par le CSTB
Production sous contrôle qualité.

QUALITÉ DE CONCEPTION,
DESIGN SOBRE & 
CONTEMPORAIN

LES FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, FIXES, SOUFFLETS & COMPOSITIONS
Compositions réalisables jusqu’à 3 zones, nous consulter.

1 Vantail
Ouverture à la française 

ou oscillo-battant

2 Vantaux
Ouverture à la française 

ou oscillo-battant

Porte-fenêtre
1 vantail ou 2 vantaux

SouffletFixePorte de service

LA POSE EN RÉNOVATION
Pose sur dormant existant Pose sur dormant existant 
avec avec 

Recouvrement 
de 40 ou 65 mm

Réno 40Réno 40 Réno 65Réno 65

Fenêtre 2 vantaux - Vue extérieure
Rejet d’eau En option

Uw=1,3
En vitrage haute isolation 
renforcée avec Warm Edge

Uw=1,4
En vitrage standard
isolation renforcée

Akor

AILE DE RECOUVREMENT
TUBULAIRE 
sur dormant monoblocsur dormant monobloc
et en rénovationet en rénovation


